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Késziilt: Somlészolds, a jegyzokonyvben részletezett helyszineken.
Targy: Somloszo16s Kézség Onkorményzata épitési beruhizasainak megtekintése
Idépont: 2020. 08.07.
Jelen vannak:

e Katd Dénes (képvisels, a Gazdasgi s Ugyrendi Bizottsag elntke, & Beruhézasi Bizotlsdg eintke)
e Nagy Gabor (a Gazdaségi és Ugyrend Bizottsag tagja, a Beruhizasi Bizotlsag tagja)

o Mekota Ervin (a Beruhdzési Bizottsdg tagja, 6pitési miszaki eliendr, € rkezetek szakérés, épitési
beruhdzas miiszaki szakértés)

A szemléhez a tervdokumenticiok nem 4lltak rendelkezésre.
Jelenlévék a mai napon - az albbi beruhdzési helyszineken - a kdvetkezd észrevételeket
teszik:

A. KOZSEGI MUVELODESI HAZ:
1. Az esécsatorna kivitelezése nem megfelel, mert tobbek kozott:
a. atbukik a viz;

b. acsatornaelem ds a lefolydesd betorkollasanal lyuk van;
] | 7 .

Pl g e S S P E R Jé beols RS Searef W]

SOMLESZOLOS £P SERUHAZASOR HELYSZING SZEMLE

c. akét épiilet taldlkozasanal a csatorna kivitelezése hibis.

Kérdések a szakszerii tervezeés és kivitelezés ellentrzése.
A badogos munkékkal szakszerti kialakitdséval kapesolatos tervezési és kivitelezési
miiszaki-eldirdsokat lasd: Rheizink honlapjan: hitpsi//www cheinzink. hu/letoeltesek/,
vagy a vonatkozé fdiskolai, egyetemi jegyzetekben, szakkonyvekben.

2. A felszini vizelvezetés korrekten meg kell oldani, mely szakszer( tervezést és
kivitelezést igényel.
A felszini vizelvezetés szakszerli megoldisit az egyre slirlisdd6 szélsdséges id6jardsi
viszonyok kér- és balesetmegeldzési szempontjai is indokoljak, mert a
balesetveszélyen til (példaként: elestiszasbol eredd balesetek, ...), kdrosodnak az
épiiletszerkezetek, az épitési anyagok, burkolatok, ...
(példaként: jarda — falszerkezeti csomépontok; kiiltéri burkolatok lejtései,
vizlevezetési médok, vizgy(jtd helye, nagysaga, ...?)
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A lejtésviszonyok ellendrzése. A csatornalefolyd a jarddra vezeti el a vizet. A
konyvtar hatsé (keleti) részénél pedig az alaphoz.
3. A villanyéraszekrény kialakitdsa nincs befejezve, jelen allap otdban balesetveszélyes.
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5. Villimhirité jelenlegi 4llapota balesetveszélyes. A jarda sikjabél 40 centiméterre
kialls acélszal.
6. A riaszto nincs visszakotve.
7. Az akadalymentes WC-nél vizmentes 1j beépitését javasol
1 . Y #* 3. 0F

juk.

8. A mosddkagy o.:.m_c_nmwn&m_z

9. A mozgéskorlitozott mosdo ajtaja szorul.
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B.

10. Padlas s
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zigetelés

PIAC:

1. Az utcai homlokzat baloldali résszénél:

SOMLOSZEOLOS EP. BERUHAZASOR HELYSZINI SZEMLE



a. acsatornaclem és a lefolyocsd betorkollasa szétestszott;
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d. afaburkolat als6 része a foldben van, emiatt folyamatosan 5

. A tetdszerkezet statikus szakértével 1riéné feliilvizsgélatat javasoljuk, mert:
nedvességterhelésnek van kitéve, aminek kovetkeztében gyorsan tonkremegy.

a. biztonsaggal kijelenthets, hogy a talpszelemenek felfekvése és lapoldsa a

pilléreken nem szakszerii (sem sikban, sem teherelosztas,
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2. A felszini vizelvezetést itt is korrekten meg kell oldani, ez is szakszer(i tervezést és
Kivitelezést igényel (indokldsként lisd, a KOZSEGI MUVELODESI HAZ-nél

leirtakat).
3. Az épiilet téliesitési lehetdsége (viztelenités) nincs kialakitva,
4. A tetofeljard kivitelezését nem fejezték be (nyitott nyilds van).

megrepedt (teherbirasa csdkkent).
b. A vondvasak nem ,miikodnek” (nem kellden feszesek), illetve

SOMLOSZOLOS EP. BERUHAZASOK HELYSZING SZEMLE SERALSZALOS P BERUHAZASOK HELYSZHH S2EMLE



tovéabbi faszerkezeti elemek kapcsolata ellendrzendd.

OVODA:
1. A felszini vizelvezetést itt is meg kell tervezni, majd ennek megfelelden kivitelezni
(indoklésként lisd, a KOZSEGI MUVELODESI HAZ-nil leirtakat).
Figyelemmel kell lenni tovabba:
a. aszomszédos épiiletre;
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arra, hogy a lehetséges vizhozamra méretezze a tervez( a csatorna
keresztmetszetét;

tisztitonyilasok kialakitdsara;

a szivargok kialakitasanak szakszeriiségére (kavicsok szemszerkezetére, a viz
kivezetésének modjara, az épiilet vizszigetelésével vald kapesolatéra; ...);
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4 -
f. az esbviz el- illetve kivezetés modjara.
2. Fontos kérdéskar tobbi épiiletnél is, hogy a kiiltéri és a beltéri burkolat szintje
nagyjabél ugyan az, ugyanakkor viz- és h8szigetelés szempontjdbol az
épiiletszerkezeti csoméponti kialakitisa nem megfeleld.
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3. Amennyiben a hats6 terasz jitsz6terasz - ami jelenleg betontérkével burkolt - egy
idtjarasalls, eséstompitds burkolttal javasoljuk ellitni (ami egyben cstiszasgatlos és
&N&ﬂdmﬂm is).
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Ugyanitt feliilvizsgalatot igényel a tiizfal és a falburkolat laldlkozasa™.

s

4. Tabb helyen taldlhatok fugazasi hidnyossigok, szintén javasolt pontos szambavételiik
és javitasuk.
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A zuhanyzéban hidnyzik a kézi zuhanycsé tartdja.

Fontos kiemelni, hogy el kell késziteni a helyiségek viligitistechnikai értékelését.
Az érthetbség miatt réviden bemutatjuk a vilagitistechnikai alapfogalmakat:
+Fénydram jeldlése: ¢, mértékegysége: Im (lumen)

«Fényerésség: Fényaram adott irdnyti elemi térszogbe sugdrzott része, jeldlése: I (nagy
1 betii), mértékegysége: cd (candela), 1 candela=11m/1sr (lumen/szteradidn)
«Megvilagitds: Felilletegységre es6 fényiram, E, lux

«Fénysiirliség cd/m2, *Fényhasznositas = fényaram/villamos telj. , lm/W

«Elettartam

Szintani tulajdonsagok:

+Szinmegjelenités (korabbi neve a szinhdmérséklet) jele: F, mértékegysége K, Kelvin
+Szinvisszaadasi index: dimenzié nélkiili szam, adott latasi feladathoz eltérd
szinvisszaadési indexii fokozat sziikséges, szokasos jelolése: Ra

Megtértént-¢ az elektromos hilézat szabvanyossigi- és érintésvédelmi feltilvizsgalata
ez mindegyik épiiletnél alapkivetelmény!
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A melegitbkonyhdban vizhatlan dugalj kell-e?
T
% %

9. Kérdésként meriilt fel, hogy kidolgozott-e a szennyviz- és hulladékkezelés, valamint a
viztelenités (téliesités).
10. A vizéraakna jelenlegi 4llapota balesetveszélyes!

b,

A jatszészobaban a konnektorok helyzete megfelel-¢ az életkori sajdtossagoknak?

8. Szintén fontosnak tartjuk a berendezések szabvanyossagi feliilvizsgalatat (beleértve a
gyerek WC-ket is), illetve annak az ellendrzését, hogy az egyes funkei6ji
helyiségekbe kell- e biztonsagi iiveg, vagy biztonsagi folia alkalmazni (példaként:
Jjatszoszoba).
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11. A parkolénal a pergola faoszlopai, az nm.v;_n oldalon bent vannak (lesznek?) a fGldben.

-

WILATLRS

12. A bejdrati pergola szelemeneinek tol szakszertitlen, mér lathaté a faanyagban 2
repedés.
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13. A tornaterem padlé boritdsinak mindsége. Erdemes volna egy eséstompité burkolattal
ellatni.
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A falvizesedés problémaja megoldandé feladat.

D. BOLCSODE:
I. Az orvosi és tandcsadéi szobanak nincs szelldzése, a vilgitasa megfelelosége

ellendrzendd.

2. Biztonsdgi iiveg, illetve a biztonsagi folia alkalmazasa itt is ellendrizni kell.
Természetesen, amennyiben mindkét épiiletben biztonsagi Giveg van és ez
dokumentélt, akkor ezek a pontok tdrgytalannak tekintend6k.

4. A kazanhdz javitdsat el kell végezni.
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5. A padlészegélyek hibait ki kell javitani.

Egy beruhazasi szabalyrendelet létrehozésat tartjuk fontosnak. Melyben definidlva van a
beruhazisok elokészitésének, lefolytatdsanak, és a hasznélatbavételének folyamatai.
Javasoljuk, hogy az Orvosi rendelé és Kozdsségi hiz egy éves utéfeliilvizsgalati eljarasa elbtt
kellene bejarni.
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